'

. ||
<Ay
‘ - |

- |

'y

et 0 )L

L)

Einbauanleitung DE “polar®
de:shane’

Die hochwertige DE-Serie ist fiir den Einsatz in Home-Audio-Anlagen und in
professionellen Beschallungssystemen mit hdchsten Anforderungen an
Klangqualitdt und Wiedergabetreue konzipiert und hat ein herausragendes
Verhaltnis von Leistung zu GroRRe. Die Produktpalette umfasst runde, quadratische
und rechteckige Modelle mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken.
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1. DE Modelle mit Montagefedern — DE 100 bis DE 200

1.1. Einbau in Trockenbauwéande und -decken

E ‘

1. Einbaudffnung anzeichen 2. Einbauoffnung schneiden 3. Einbauoffnung kontrollieren

Mit einem MaRBband den Mittelpunkt fiir Mit dem Kreisschneider die runde Einbau-  Bei zu kleiner Offnung besteht die Gefahr,
die Einbaudffnung definieren. 6ffnung ausschneiden. dass die Decke beschadigt wird und Halte-

federn brechen (geharteter Edelstahl).
Bei zu groBer Offnung ist der nétige Halt
des Lautsprecher nicht gewahrleistet.
(Toleranz +/- 1 mm)

4, Stecker montieren 5. Anschlussbox anschlieBen 6. Lautsprecher anschlieBen

Das verlegte Lautsprecherkabel abisolie- Schraubklemme in den passenden Eingang  Schraubklemme in den passenden

ren und die mitgelieferten Systemklemmen  — INPUT —der Anschlusshox stecken. Der ~ Ausgang — SPEAKER — der Anschlusshox
anschrauben. zweite Kabelanschluss ermdglicht das Pa-  stecken (Details siehe Seite 4).

AUF RICHTIGE POLARITAT ACHTEN! rallelschalten eines zweiten Lautsprechers

—THRU — (Details siehe Seite 4).

q

1. Lautsprecher einsetzen 8. Lautsprecher am Montagering rundum
Lautsprecher mit beiden Hdnden an gleichmaBig andriicken bis der Lautspre-
Montagering und Federn halten, Federn cher biindig sitzt.

gleichmaRBig zusammendriicken und in die  NICHT IN DAS LAUTSPRECHERGITTER
Deckenaussparung einsetzen. DRUCKEN!



DE Modelle mit Montagefedern — DE 100 bis DE 200

Anschlussbox — Detail

Verkabelung der Anschlusshoxen,
niedrigohmig

Das Kabel vom Lautsprecherchassis bei
SPEAKER anstecken (griin). Die Kabel-
zuleitung an der Systemklemme INPUT
(schwarz) verschrauben und anstecken.
Die zweite Systemklemme THRU kann
zur Parallelschaltung mit einem zweiten
Lautsprecher verwendet werden.

Verkabelung der Anschlusshoxen,

100 V-Version

Das Kabel vom Lautsprecherchassis bei
SPEAKER anstecken (griin). Die Kabelzu-
leitung an der Systemklemme INPUT mit
der gewiinschten Leistung verschrauben
und anstecken.

Schnitt: Lautsprecher eingebaut

AnschluBbox

Kabelzuleitung

R R L R

Montage-Federn

1.2. Ausbau der Lautsprecher fiir Revisionszwecke

1. Lautsprecherring abheben.

Zum Schutz der Decke einen Pappkarton
am Rand des Lautsprechers anlegen und
dann einen diinnen Spachtel vorsichtig
unter den Einbauring schieben. Sobald der
Ring abhebt, Pappe und Spachtel nach-
schieben und den Lautsprecher heraus-
hebeln.

4

2. Lautsprecher herausziehen.

Den Lautsprecher gleichmaRig ringsum
mit den Hdnden nach und nach aus der
Offnung I6sen bis man die Haltefedern
wieder greifen kann. Dabei wieder Pappe
unterlegen oder mit weien Baumwoll-
handschuhen arbeiten um eine Verschmut-
zung der Decke zu vermeiden.

Lautsprecher

Gipskartonplatte

3. Lautsprecher ganz herausnehmen.
Die vier Haltefedern gleichméaRig zu-
sammendriicken und den Lausprecher
vorsichtig herausnehmen. Dann von der
Anschlussbox abstecken.



DE Modelle mit Montagefedern — DE 100 bis DE 200

1.3. Einbau in Trockenbauwédnde und -decken mit Gehdusen der EG-Serie

Falls die Einbaukonstruktion nicht ge-
schlossen ist, (Akustikdecken, beliiftete
Decken, offene Einbauleuchten, etc.)
oder eine zusétzliche Schallddmmung
zu benachbarten Rdumen erzielt werden
soll, setzen Sie die Einbaugehause der
EG-Serie ein.

Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im
Gehause muB bauseitig erstellt und ab-
schlieBend wieder abgedichtet werden.

Die Einbaugehduse werden hinter der
Gipskartonplatte platziert, dann verklebt
und verschraubt.

Der Einbau der Lautsprecher selbst
erfolgt analog zum Einbau in Trocken-
bauwénde und -decken.
(Einbauschritte ab 1.1. Seite 3)

¢ ¢ (

EG 100 EG 140 EG 170 EG 200
200x 200100 mm 250 x 250 x 100 mm 300 x 250 x 120 mm 350 x 300 x 120 mm

Schnitt: Lautsprecher in Einbaugehduse eingebaut

Einbaugehduse Déammwolle

AnschluBbox

L

2
]
% Kabelzuleitung
[/
7

s S et

Schnellbauschrauben Montage-Federn  Lautsprecher Gipskartonplatte



DE Modelle mit Montagefedern — DE 100 bis DE 200

1.4. Einbau in Massivwéande mit Gehdusen der EGB-Serie

\

Bei Einbau in Massivwénde sollten unsere <

Kunststoff-Einbaugehduse der EGB-Serie g

verwendet werden. : ' , i

Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im 4

Geh&use muB bauseitig erstellt und ab-

schlieBend wieder abgedichtet werden. EGB 140 EGB 170 EGB 200
250 x 250 x 100 mm 300 x 250 x 120 mm 350 x 300 x 120 mm

Die Modelle DE 100und DE 200 LP kénnen nicht mit den Standardgehdusen der EGB-Serie eingebaut werden!

1. Aussparung im Mauerwerk Lautsprecherposition im Laufe der Zeit Der Einbau der Lautsprecher selbst
erstellen. sichtbar verandern. erfolgt analog zum Einbau in Trockenbau-
2. Kunststoff-Einbaugehause der 3. Putzgitter aufbringen um Rissbildung decken. (Einbauschritte ab 1.1. Seite 3)
EGB-Serie mit Ansetzmartel o. &. am Materialiibergang zu vermeiden und

einsetzen und spannungsfrei verdiibeln bis zur Einbaudffnung verputzen.

oder verkleben, sonst kann sich die

ichritt 1: Schnitt - Einbaugehause Schritt 2: Schnitt - eingebauter Lautsprecher
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DE Modelle mit Montagefedern — DE 100 bis DE 200

1.5. Einbau in Betondecken mit Gehdusen der EGB-Serie

Fiir den Einbau der Lautsprecher in Beton- Ty
decken werden zuerst die Kunststoff-Ein- e
baugehduse der EGB-Serie in die Beton- ‘
decken (Filigrandecken oder Ortsheton)
eingegossen.
Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im

N . EGB 140
Gehéuse muR bauseitig erstellt und ab- 950 x 250 x 100 mm
schlieBend wieder abgedichtet werden.

EGB 170

300 x 250 x 120 mm

~———

EGB 200
350 x 300 x 120 mm

Die Modelle DE 100und DE 200 LP kénnen nicht mit den Standardgehdusen der EGB-Serie eingebaut werden!

Einbaugehause

)

EGB-Serie

Kunststoff-Einbaugehause der EGB- Schritt 1: Schnitt - Einbaugehéuse
Serie zum GieBen der Betondecke in die D5 .

L dmmschicht
Verschalung einbringen (auf korrekte \
Armierung iiber und unter dem Einbauge- \
hause achten). Betondecke

4

In der fertigen Rohdecke Hartschaumein-
satz aus dem Geh&use entfernen. Der
Einbau der Lautsprecher selbst erfolgt
analog zum Einbau in Trockenbaudecken.
(Einbauschritte ab 1.1. Seite 3)

Leerrohr.

/ o

\

/

Armierung

Schritt 2: Schnitt - eingebauter Lautsprecher

Anschlussbhox Dammschicht

\

\\ Hartschaum-Einsatz
(nach dem GieRen der Decke entfernen)

Einbaugehduse

EGB-Serie

Betondecke \

AN )
%

Kabelzuleitung

' Ddmmwolle

& >

NN
L / \
/ Y/ \
Armierung Montagefedern Lautsprecher
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DE Modelle mit KlemmfiiBen — DE 300

2.1. Einbau in Trockenbauwande und -decken

e
1. Einbaudffnung anzeichnen 2. Einbauoffnung erstellen 3. Einbaudffnung ausschneiden
Mit einem rechtwinkligen Lineal. Mit einem Bohrer Locher in die Ecken Mit der Stichsdge von Ecke zu Ecke ségen.

bohren um einen Einstieg fiir die Stichsdge  Sorgféltig und sauber arbeiten.
zu bekommen

4. Einbaudffnung kontrollieren 5. Rahmen einsetzen und KlemmfiiBe 6. KlemmfiiBe auf Spannung festschrau-
Bei zu kleiner f]ffnung besteht die Gefahr, nach auBBen drehen ben

dass die Decke beschadigt wird. Bei zu KlemmfuB festhalten und von vorne durch
groBer Offnung ist der nétige Halt des den Rahmen die Klemmschrauben vorsich-
Lautsprecher nicht gewahrleistet. Toleranz tig mit Akkuschrauber fest ziehen.
+/-1mm

1. Stecker montieren 8. Lautsprecher-Modul anschlieBen .
- . . 9. Lautsprecher-Modul einsetzen
Das verlegte Lautsprecherkabel abisolie- Systemklemme in den passenden Eingang . .
S . . . Das Lautsprecher-Modul mit den mitge-
ren und die mitgelieferten Systemklemmen  auf der integrierten Frequenzweiche i .
. lieferten Schrauben M 4 x 10 am Einbau-
befestigen. stecken. ahmen fixieren
" r iXi .
AUF RICHTIGE POLARITAT ACHTEN!



DE Modelle mit KlemmfiiRen — DE 300

-
" —
A
10. Lautsprecher inkl. Leitung auf 11. Gitter einsetzen
Funktion priifen Das Gitter vorsichtig erst auf einer Seite

in der Offnung ansetzen und dann lang-
sam aufsetzen. Gitterhohe priifen und
gegebenenfalls mit den Stellschrauben
korrigieren. (Siehe 2.2.)

Schnitt: Lautsprecher eingebaut integrierte Befestigungsschrauben
Frequenzweiche der KlemmfiiRe

KlemmfiiRe Kabelzuleitung

P—

Lautsprecher-Modul

/ [\

\

H*H RTORTAL R

Einstellbare Haltemagnete  Frontgitter Verschraubung des

Gipskartonplatte  fiir Frontgitter Lautsprecher-Moduls

2.2. Ausbau der Lautsprecher zu Revisionszwecken.

@

1. Gitter mit DE-X Tool herausnehmen 2. Haltemagnete einstellen 3. Gitter wieder einsetzen
Das magnetische DE-X Tool an einer Ecke Bei Bedarf kann die Hohe der Haltemag-
flach am Frontgitter ansetzen und das nete mit einem Innensechskant-Schliissel

Gitter abheben und herausklappen. Dann nachjustiert werden.
mit der Hand entfernen.



DE Modelle mit KlemmfiiBen — DE 300

2.3. Einbau in Trockenbauwéande und -decken mit Gehdusen der EG-Serie

Falls die Einbaukonstruktion nicht ge-
schlossen ist, (Akustikdecken, beliiftete
Decken, offene Einbauleuchten, etc.)
oder eine zusétzliche Schallddmmung
zu benachbarten Rdumen erzielt werden

soll, setzen Sie die Einbaugeh&duse der
EG-Serie ein.

Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im
Gehause muB bauseitig erstellt und ab-
schlieBend wieder abgedichtet werden.

EG 300 FR
500 x 350 x 180 mm

EG 300
500 x 350 x 140 mm

Die Einbaugeh&use werden hinter der
Gipskartonplatte platziert, dann verklebt
und verschraubt.

Schnitt: Lautsprecher in Einbaugehéuse eingebaut

Befestigungsschrauben
der KlemmfiiRe

integrierte
Frequenzweiche

Einbaugehduse

Z

NN

KlemmfiiBe

AN NN NN

*, L
! MLl [\ NSl ol \ N\
: e ' e %

r

\ Frontgitter

Einstellbare Haltemagnete
fiir Frontgitter

Schnellbau-
Verschraubung des  schrauben

Lautsprecher-Moduls

Gipskartonplatte

"



DE Modelle mit Klemmfi{iBen — DE 300

2.4. Einbau in Massivwande mit Gehausen der EGB-Serie

Bei Einbau in Massivwénde sollten unsere
Kunststoff-Einbaugeh&duse der EGB-Serie
verwendet werden.

Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im
Gehduse muB bauseitig erstellt und ab-
schlieBend wieder abgedichtet werden.

EG 300 EG 300 FR
500 x 350 x 140 mm 500 x 350 x 180 mm
1. Aussparung im Mauerwerk erstellen. 3. Putzgitter aufbringen um Rissbildung 4. Der Einbau der Lautsprecher selbst
2. Kunststoff-Einbaugeh&use der EGB- am Materialiibergang zu vermeiden und erfolgt analog zum Einbau mit Gehdusen
Serie mit Ansetzmortel o. &. einsetzen und bis zur Einbaudffnung verputzen. in Trockenbauwénde und -decken.
spannungsfrei verdiibeln oder verkleben, (Einbauschritte ab 2.1. Seite 9)
sonst kann sich die Lautsprecherposition
im Laufe der Zeit sichtbar veréndern.
Schritt 1: Schnitt - Einbaugehause Schritt 2: Schnitt - eingebauter Lautsprecher
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DE Modelle mit KlemmfiiRen — DE 300

2.5. Einbau in Betondecken mit Gehdusen der EGB-Serie

Fiir den Einbau der Lautsprecher in
Betondecken werden zuerst die Kunststoff-
Einbaugeh&use der EGB-Serie in die Be-
tondecken (Filigrandecken oder Ortsheton)
eingegossen.

Die Offnung fiir die Kabelzuleitung im
Gehduse muB bauseitig erstellt und ab-
schlieBend wieder abgedichtet werden.

1. Kunststoff-Einbaugehause der EGB-
Serie zum GieBen der Betondecke in die
Verschalung einbringen und fixieren (auf
korrekte Armierung {iber und unter dem
Einbaugeh&use achten).

2. In der fertigen Rohdecke Hartschau-
meinsatz aus dem Gehause entfernen

3. Der Einbau der Lautsprecher selbst
erfolgt analog zum Einbau mit Gehdusen
in Trockenbauwénde und -decken.
(Einbauschritte ab 2.1. Seite 9)

EG 300
500 x 350 x 140 mm

Schritt 1: Schnitt - Einbaugehause

Déammschicht

EG 300 FR
500 x 350 x 180 mm

Einbaugehause

\ / EGB-Serie
Betondecke \/
N
/V/////// N
Z
%
~ A\
L
]
7z =
L] =
7z S
o ] 3
—
A AN \ ~7
Ty — Hartschaum-Einsatz
9 (nach dem Verputzen entfernen)
Schritt 2: Schnitt - eingebauter Lautsprecher
integrierte Einbaugehduse
Dammschicht Frequenzweiche | EGB-Serie
Betondecke\ M ?
) k]
=
©
G
L8]
CE 3
@ i | —
i~ K '; 'E
L =t
)
[T ~
/ \Frontgitter
Armierung Einstellbare Haltemagnete Verschraubung des Montagerahmen

fiir Frontgitter

Lautsprecher-Moduls

13



DE Series
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DE100H (T) Breitbandlautsprecher 80 ... 8 Ohm | RMS/Prog. 2,5/5/10 Watt | 85dB (1W/1m)
|:| mit elektr. Frequenz- 20.000 Hz 20/40 Watt (100 V) max. 101 dB
DE 100 HQ(T) gang-Entzerrung
DE 200 LP 2-Wege Lautspre- 75.. 8 0hm | RMS/Prog. 7,5/15/30 Watt | 85dB (1W/1m)
cher mit integrierter 21.000 Hz 40/80 Watt (100 V) max. 104 dB
DE 200 LPQ Frequenzweiche
DE 140 (T) Polar 2-Wege-Einbaulaut- 76 ... 80hm | RMS/Prog. 7,5/15/30 Watt | 84 dB (1W/1m)
I:I sprecher mit 21.000 Hz 30/60 Watt (100V) max. 102 dB
DE 140 Q (T) Polar Polar-Technologie
DE 170 (T) Polar 2-Wege-Einbaulaut- 60 ... 8 0hm | RMS/Prog. 7,5/15/30 Watt | 85dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 40/80 Watt (100 V) max. 104 dB
DE 170 Q (T) Polar Polar-Technologie
DE 200 (T) Polar 2-Wege-Einbaulaut- 54 ... 80hm | RMS/Prog. 7,5/15/30 Watt | 86 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 40/80 Watt (100V) max. 105 dB
DE 200 Q (T) Polar Polar-Technologie
DE 200 H Polar 2-Wege-Einbaulaut- 58 ... 8 0hm | RMS/Prog. — 88 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 80/160 Watt max. 110 dB
DE 200 HQ Polar Polar-Technologie
DE 200 HSP (T) Polar | 2-Wege-Einbaulaut- 96 ... 8 0hm RMS/ Prog. 7,5/15/30 Watt | 93 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 60/120 Watt (100V) max. 115 dB
DE 200 HSPQ (T) Polar-Technologie
Polar
DE 300 R Polar 3-Wege-Einbaulaut- 52... 8 0hm RMS/ Prog. — 89 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 120/240 Watt max. 112 dB
Polar-Technologie
DE 200 ST (T) Polar Stereo-2-Wege- 54 ... 8 0hm RMS/ Prog. 2 x — 86 dB (1W/1m)
Einbaulautsprecher mit 21.000 Hz 40/2 x 80 Watt max. 108 dB
DE 200 STQ (T) Polar | Polar-Technologie
DE 200 CD (T) 2-Wege-Einbaulaut- 54 .. 80hm | RMS/Prog. 7,5/15/30 Watt | 88 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 60/120 Watt (100V) max. 109 dB
DE 200 CDQ (T) CD-Charakteristik
DE 300 CDR 3-Wege-Einbaulaut- 52 ... 4 Ohm RMS/ Prog. — 89 dB (1W/1m)
sprecher mit 21.000 Hz 120/240 Watt max. 112 dB
CD-Charakteristik
DE 300 FR 3-Wege-Frontlaut- 57 ... 4 Ohm RMS/ Prog. — 87 dB (1W/1m)
sprecher fiir 21.000 Hz 80/160 Watt max. 109 dB
Deckeneinbau
DE 300 SUB Subwoofer fiir Einbauge- | 40... 40hm | RMS/Prog. — 83 dB (1W/1m)
Nur in Verbindung hause EG 300 mit integ- 250Hz 120/240 Watt max. 107 dB
mit EG 300 riertem Tiefpass-Filter
oder EGB 300!
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140° d =102, bzw. 96 mm 55mm | 10—30 mm inkl. 0,7kg | Systemklemmen | WeiR3/ EG 100
(-6 dB) 102 x 102 mm Einbaugehéuse steckbar Edelstahl | 200 x 200 x 100 mm
140° d =190, bzw. 176 mm 48 mm 10—30 mm inkl. 1,2 kg Systemklemmen Weil/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugehause steckbar Edelstahl | 350 x 300 x 120 mm
180° d =136, bzw. 128 mm 68 mm 10—35 mm inkl. 1,5 kg Systemklemmen Weil/ EG 140
(-6 dB) 136 x 136 mm Einbaugehause steckbar Edelstahl | EGB 140
250 x 250 x 100 mm
180° d =170, bzw. 158 mm 85 mm 10—40 mm inkl. 1,8 kg Systemklemmen Weil/ EG 170
(-6 dB) 170 x 170 mm Einbaugehause steckbar Edelstahl | EGB 170
300 x 250 x 120 mm
180° d =190, bzw. 176 mm 98 mm 10—40 mm inkl. 2,1kg Systemklemmen WeiB/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugehause steckbar Edelstahl | EGB 200
350 x 300 x 120 mm
180° d =190, bzw. 176 mm 98 mm 10—40 mm inkl. 2,1kg Systemklemmen WeiB/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugehause steckbar Edelstahl | EGB 200
350 x 300 x 120 mm
180° d =190, bzw. 176 mm 100 mm | 10—40 mm inkl. 2,8kg Systemklemmen Weil/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugeh&use steckbar Edelstahl | EGB 200
350 x 300 x 120 mm
180° 380 x 214 mm 342x 176 mm | 98 mm 10—40 mm inkl. 3,8kg Systemklemmen WeiB/ EG 300
(-6 dB) Einbaugehéuse steckbar Edelstahl EGB 300
500 x 350 x 140 mm
180° d =190, bzw. 176 mm 98 mm 10—40 mm inkl. 2,1kg Systemklemmen Weil/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugeh&use steckbar Edelstahl | EGB 200
350 x 300 x 120 mm
80° d =190, bzw. 176 mm 98 mm 10—40 mm inkl. 2,1kg Systemklemmen Weil/ EG 200
(-6 dB) 190 x 190 mm Einbaugeh&use steckbar Edelstahl | EGB 200
350 x 300 x 120 mm
80° 380 x 214 mm 342x 176 mm | 98 mm 10—40 mm inkl. 3,8kg Systemklemmen Weil/ EG 300
(-6 dB) Einbaugehéuse steckbar Edelstahl EGB 300
500 x 350 x 140 mm
80°, 380 x 214 mm 342x 176 mm | 150 mm | 10—40 mm inkl. 4,2 kg Systemklemmen WeiB/ EG 300 FR
vertikal Einbaugehause steckbar Edelstahl | EGB 300 FR
-35° 500 x 350 x 180 mm
180° 380 x 214 mm 342x 176 mm | 98 mm 10—40 mm inkl. 4,2 kg Systemklemmen WeiB/ nur mit
(-6 dB) Einbaugehéuse steckbar Edelstahl EG 300
EGB 300
500 x 350 x 140 mm
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