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Prinzip

Die Richtlautsprecher der RL 110-Serie von LB sind stark bündelnde, kompakte Zylinderlautspre-

cher für den Einsatz in Ausstellungen und Präsentationsräumen. Durch die besondere Bauart 

mit ringförmig im Gehäuse angeordneten Schallöff nungen wird eine Supernieren-Charakte-

ristik im gesamten Übertragungsbereich erzeugt. Hierbei strahlen die seitlichen Schallöff nun-

gen gegenphasig zum Hauptschall ab, wodurch sich die beiden Schallquellen winkelabhängig 

gegenseitig auslöschen. 

80°

Durch das Konstruktionsprinzip wird 
eine ausgeprägte Richtwirkung mit 
 minimierter seitlicher und rückwärti-
ger Schallaus breitung erzielt. 

Richtwirkung: Enger Abstrahlwinkel und kurze Distanz ermöglichen 
eine gezielte Beschallung der Besucher

Supernieren-Charakteristik: 
Das Minimum der Schallabstrahlung 
liegt seitlich hinten, bei ca. 120° zur 
Hauptabstrahlachse.

Ausstellung: 
Stiftung Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland

Mit den Richtlautsprechern 
der RL 110-Serie lassen sich 
gezielt defi nierte Hörzonen 
mit hervorragender Sprach-
verständlichkeit beschallen, 
während der  diff use Rest-
schall in den umliegenden 
Bereichen nicht als störend 
empfunden wird.



Modelle

Die RL 110-Serie bietet sechs ver-

schiedene Modelle mit denen die 

unterschiedlichsten Ausstellungs- 

und Präsentationskonzepte umgesetzt 

werden können. Neben den passiven 

und aktiven Standardmodellen gibt 

es auch Versionen mit integriertem 

Medienplayer, eingebautem Be-

wegungssensor oder automatischer 

Lautstärkeregelung. 

RL 110 / RL 110 T

Lautsprechersystem mit Supernieren-Richtcha-
rakteristik über den gesamten Frequenz bereich. 

RL 110 A 

Aktivlautsprecher mit 20 Watt Leistung, Ein-
schaltautomatik und Supernieren-Richtcharakte-
ristik über den gesamten Frequenzbereich. 

RL 110 AX 

Aktivlautsprecher mit integriertem Bewegungssen-
sor. Er schaltet sich automatisch ein, sobald sich 
eine Person dem Lautsprecher von vorne nähert. 

RL 110 Perzonic® 

Patentierter Richtlautsprecher mit auto matischer 
Lautstärkeregelung zur Anpassung der Lautstär-
ke an das Umgebungsgeräusch.

RL 110 AX-MP3

Dieses Modell hat zusätzlich einen integrierten 
MP3-Player. 

RL 110 A-MP3

Dieses Modell hat zusätzlich einen integrier -
ten MP3-Player. 



Betriebs-Modi

•  PLAY ONCE: das Audio File wird komplett abgespielt 
und erst danach kann neu gestartet werden

•  EXTEND: die Laufzeit des Audio Files wird durch jede 
neue Bewegung verlängert

•  ONLY SPEAKER SWITCHED: die Einschaltdauer des 
Lautsprechers wird durch jede erfasste Bewegung 
verlängert. Nur der Lautsprecher wird durch den Be-
wegungssensor ein- und ausgeschaltet.

•  CONTINUOUS: das Audio File wird kontinuierlich 
abgespielt

Die Modelle RL 110 A-MP3 und RL 110 AX-MP3 haben 
einen integrierten MP3-Player. Sie spielen Audio 
Files von Micro-SD Card, USB-Stick oder den Stereo-
Cinch-Eingang ab.

RL 110 AX-MP3 Rückwand mit Slots für USB- 
und Micro-SD Card sowie Bedienelementen für 
die verschiedenen Betriebsmodi.

Der Bewegungs  sensor hat 
einen Öff nungswinkel von 30°. 

Der Bewegungs sensor ist bei 
den Modellen RL 110 AX und 
RL 110 AX-MP3 dezent hinter
dem Frontgitter eingebaut.

Bewegungssensor und MP3-Player

Die Modelle RL 110 AX und RL 110 AX-MP3 haben einen integriertem Bewegungssensor. 

Sie schalten sich automatisch ein, sobald sich eine Person dem Lautsprecher von vorne nähert 

und spielen ein Sound File entweder von einem externen oder vom internen MP3-Player ab. 

Zur Steuerung eines externen Medienplayers steht ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung. 

Dabei sind vier Betriebsmodi und eine Abspielzeit von 1 bis 1024 Sekunden wählbar.

30°

30°

Ausstellung in Hal 5 Leuven
© Stad en Architectuur



Patentierte Lautstärkeregelung

Das Modell RL 110 perZonic® ist mit einer patentierten automatischen Lautstärkeregelung aus-

gestattet. Um in Ausstellungssituationen mit schwankendem Publikumsaufkommen immer die 

erforderliche Lautstärke in der Hörzone zu erreichen und andererseits störende Pegel in der 

Umgebung zu vermeiden, passt der RL 110 perZonic® die Lautstärke der Wiedergabe dem Um-

gebungsgeräusch an. Hierfür wird das Umgebungsgeräusch von dem auf der Lautsprecherrück-

seite angeordneten Mikrofon kontinuierlich gemessen und als Regelgröße für das Nutzsignal 

verwendet.

RL 110 perZonic Rückwand mit Mikrofon zur  Messung 
des Umgebungsgeräusches und Bedienelementen zur 
Einstellung der Regelcharakteristik. Patentierte Lautstärkeregelung: Durch Messung und Auswertung des Umgebungsgeräusches 

wird die Lautstärke automatisch nachgeregelt. 

Der Grad der Nachrege-
lung (REGULATION) ist 
von 0 bis 100 % einstell-
bar, ebenso die An-
sprechzeit (ATTACK) und 
Nachlaufzeit (RELEASE) 
der Regelung.

Grotta Gigante, Triest



Montage

Die Richtlautsprecher werden typischerweise so montiert, dass sich ein kurzer Hörabstand für 

die Besucher in der Hörzone ergibt. Hierfür  können die  Modelle der RL 110-Serie entweder mit 

einem Stahlseil (z. B. SR 300) von der Decke  abgehängt oder mit der Halterung WH 110 an der 

Decke oder an der Wand  montiert werden.

Wandmontage Deckenmontage

Stahlseil
SR 300Wand- und Deckenmontage

Mit der Halterung WH 110 können die Richtlautsprecher sowohl an Wänden als 

auch an Decken montiert und ausgerichtet werden. Hierfür wird zunächst die 

Montageplatte befestigt und dann der L-Bügel verschraubt. Zur Sicherung wird 

das Sicherungsseil an Montageplatte und Lautsprecher befestigt.

Abhängen der Lautsprecher

Um eine möglichst gute Bünde-

lung des Schalls auf die Hör-

zone zu erreichen, sollten die 

Richtlautsprecher so abgehängt 

 werden, dass die Unterkante 

der Zylinder auf einer Höhe von 

ca. 2,5 m liegt. Hierfür kann das 

Edelstahlseil  SR 300 verwendet 

werden.

Halterung 
WH 110 Weiß

Halterung 
WH 110 Schwarz



Technische Daten
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RL 110 Breitband- 
Richtlaut sprecher 

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

RMS/
Prog. 
20/40 Watt
8 Ohm

—

83 dB 
(1W/1m) 

max.  
96 dB

80°  Schraubklemmen, 
steckbar

— —

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,0 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

—

RL 110  T Breitband- 
Richtlaut sprecher

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

2,5/5/10 
Watt 
100 V —

max.  
93 dB

80°  Schraubklemmen, 
steckbar

— —

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,2 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

—

RL 110  A Aktiver Breitband-
Richtlautsprecher

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

 —

20 
Watt

max.  
95 dB

80° Stereo-Cinch-Ein-
gang

-6 dBU,  
Eingangs-
impedanz  
10 kOhm

 Volume, Schalter Auto ON/Steady ON, 
schaltbares 150 Hz-Hochpassfilter,  
LED Power On

 15 V DC-
Stecker-
netzteil

90 – 240 
V AC

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,4 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

—

RL 110 
A-MP3

Aktiver Breitband-
Richtlautsprecher 
mit integriertem 
MP3-Player

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

 —

20 
Watt

max.  
95 dB

80° Stereo-Cinch-Ein-
gang, Betrieb  
parallel zum inter-
nen Player

-6 dBU,  
Eingangs-
impedanz  
10 kOhm

 Volume, Schalter Auto ON/Steady ON, 
schaltbares 150 Hz-Hochpassfilter,  
LED Power On

 15 V DC-
Stecker-
netzteil

90 – 240 
V AC

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,4 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

Micro-SD,  
USB

RL 110  
AX 

Aktiver Breitband-
Richtlautsprecher 
mit integriertem 
Bewegungssensor

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

—

20 
Watt

max.  
95 dB

80° Stereo-Cinch-
Eingang, Schalt-
kontakt für externe 
Medien-Player

-6 dBU,  
Eingangs-
impedanz  
10 kOhm

Volume, Schalter für Auto ON/Steady 
ON, schaltbares Hochpassfilter, LED 
Power On; Schalter für Betriebsmodi: 
PLAY ONCE, EXTEND, CONTINUOUS, 
DIP-Schalter zur Einstellung der  
Nachlaufzeit   (1 – 1024 Sek.)

 15 V DC-
Stecker-
netzteil

90 – 240 
V AC

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,4 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich —

RL 110  
AX-MP3

Aktiver Breitband-
Richtlautsprecher 
mit integriertem 
Bewegungssensor 
und integriertem 
MP3-Player

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

—

20 
Watt

max.  
95 dB

80° Stereo-Cinch-Ein-
gang, Betrieb  
parallel zum inter-
nen Player, Schalt-
kontakt für externe 
Medien-Player

-6 dBU,  
Eingangs-
impedanz  
10 kOhm

Volume, Schalter für Auto ON/Steady 
ON, schaltbares Hochpassfilter, LED 
Power On; Schalter für Betriebsmodi: 
PLAY ONCE, EXTEND, CONTINUOUS, 
DIP-Schalter zur Einstellung der  
Nachlaufzeit   (1 – 1024 Sek.)

 15 V DC-
Stecker-
netzteil

90 – 240 
V AC

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,4 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

Micro-SD,  
USB

RL 110  
PerZonic®

Aktiver Richt-
lautsprecher mit 
patentierter auto-
matischer Laut-
stärkeregelung

3“-Breit-
band-
Chassis

190 Hz – 
19 kHz

—

20 
Watt

max.  
95 dB

80° -6 dBU,  
Eingangs-
impedanz  
10 kOhm

Regler für Volume, Regulation  
(0 – 100 %), Attack-Zeit, Release-Zeit, 
LED Power ON

 15 V DC-
Stecker-
netzteil

90 – 240 
V AC

d = 110 mm 
l = 190 mm

1,4 kg Hängepunkt 
rückseitig,  
Gewinde M 6 
seitlich 

—
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8/2023. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
© LB Lautsprecher und Beschallungstechnik GmbH 

Lautsprecher und
Beschallungstechnik GmbH          

info@lb-lautsprecher.de
www.lb-lautsprecher.de

www.feiner-hoeren.de
@LB_Audio_Components

Kapellenstr. 10 · 85622 Feldkirchen bei München 
Tel +49 89 1893109-0 · Fax -29


